Przypadek 1
Rozmieszczenie grupy balis skfadajqgcej sie z dwdch balis
nieprzetqczalnych.
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Przypadek 2
Rozmieszczenie grupy balis skfadajqcej sie z jednej balisy
nieprzelqczalnej i jednej balisy przetqczalnej.
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Przypadek 3
Rozmieszczenie grupy balis skfadajqce) sie z pojedyncze) balisy
przy sygnalizatorach wjazdowych, wyjazdowych, drogowskazowych.
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Przypadek 4

Przypadek 5
Rozmieszczenie grupy balis przy rozjazdach.
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Przypadek 6

Rozmieszczenie grupy balis przy wskazniku granicy przetaczania.
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Przypadek 7
Rozmieszczenie grupy balis przy czujnkiu kota
lub ztqczu izolowanym.
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Przypadek 8

Rozmieszczenie grupy balis przy wykolejnicy.
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Rozmieszczenie grupy balis przy rozjazdach w przypadku, gdy stosowana jest jedna grupa balis wewngtrz trapezu.
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Przypadek 9
Rozmieszczenie grupy balis na wjezdzie do obszaru ERTMS/ECTS

poziom 2
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UWAGA:

Przedstawione przypadki nalezy traktowac¢ jako typowe.
Przewiduje sie mozliwos¢ odstepstwa od przyjetych regut w przypadku, gdy nie jest
mozliwe spetnienie wymagahn zawartych w Subset—040 oraz Subset—036 lub, gdy
nie pozwalajq na to warunki terenowe.
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LEGENDA:

BGxxxxx — Numer grupy balis
CBC — balisa przetqczalna
CBF — balisa nieprzetqczalna

CBx_y — pozycja "y” balisy typu "x” w grupie balis

PR — poczqtek rozjazdu

UK — ukres

SGR — srodek geometryczny rozjazdu

KR — koniec rozjazdu

NR — nawigzanie komunikacji z sieciq GSM—R

RE — nawigzanie sesji komunikacyjnej z RBC

LTA — zapowiedz wjazdu do obszaru wyposazonego

En — wjazd do obszaru ERTMS/ETCS poziom 2
Ex — wyjazd z obszaru ERTMS/ETCS poziom 2
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BPE Biuro Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z o.o.

Zadanie/Odcinek realizacyjny:

Zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice oraz ERTMS/ETCS
poziom 2 GSMR na odcinku Warszawa Zachodnia — koluszki

Stadium/Obiekt:

AW zabudowy zespotu przytorowego systemu

Nr umowy:
90/130,/0001/14/W
JI/t—-2014.03-W

Upr. BPK-9/92

o ; S b ats W ERTMS/ETCS poziom 2 ——
w km 3.900 — 104.918 linii nr 1 | Koluszki — t6dz? Widzew 2 f Nr obiektu:
W km 26.400 — 7.200 fnii nr 17 na stecja: Pyeni PW_03_01_PC_3
Zadanie PC Edycja: 002
i inicki : Nr rysunku:
PROJEKTANT:  |T9" inz. A(flm Wojnicki 2016.05 Nazwa rJ./SUnkU '
Upr. BPH4/67 Rozmieszczenie elementow przytorowych 2
WSPOLPRACA systemu ERTUS/FTCS poziom 2 w | Skae:
SPRAWDZAMCY | 12, Andrzey Kisiel ) 516,05 odniesieniu do elem. infrastruktury b.s.




